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Schnellhefter mit in der LSngsricbtung desselben biegsamen, am hinteren Deckel 
festen, bandffirmigen Aufrefliern und an der bmenseite des vorderen Deckels in die 
Ebene desselben umlegbaren Umstulpertugeln 

Patentiert fan Deutschen Relche vom 22.JuIf 1930 ab 



Die Erfmdnng bezieht sich auf emen 
Schnellhefter mit in der Langsrichtong des- 
selben biegsamen, am hinteren Deckel festen, 
bandformigen Aufreihern und an der Innen- 
5 seite des vorderen Deckels in die Ebene des- 
selben umlegbaren Umstulperbugdn, die mit 
ihren freien Enden mit den Aufreihern des 
hinteren Deckels in losbare Verbindung ge- 
bracht werden konnen, und besteht darin, daB 

10 die bandf ormigen Aufreiher unter Erhaltung 
ihrer freien Einstechspitze ein kurzes Stuck 
weit durch Umrollen ihrer Seitenrander zu 
einer Einsteckrille fur die freien Enden der, 
wie bekannt, dastischen und aus glattem 

15 Draht bestehenden Umstulperbugeln aus- 
gebildet sind. 

Diese besondere Ausbildung der Aufreiher- 
enden verursacht keine besonderen Mehr- 
kosten, macht die Anordnung besonderer Ein- 

30 steckhulsen oder -osen an densdben enibehr- 
lich; ermoglicht eine einfache und zuver- 
lassige, leicht losbare Verbindung der Um- 
stulperbugdenden mit den Aufreiherenden 
durch Ineinanderschieben; gibt den Auf- 

2$ reiherenden eine gewisse Steifigkeit bzw. 
Standfestigkeit und gestattet infolge Erhal- 
tung der Einstechspitzen auch das Aufstecken 
ungelocbter Blatter. 

Die Zeichnung veranschaulicht eine bei- 

30 spielsweise Ausfuhrung der Erfindung in An- 
wendung bei zwei verschiedenen Umstulper- 
bugelarten. 



Abb. 1 ist eine schaubiMliche Ansicht eines 
aufgeschlagenen Schnellhefters mit auf dem 
hinteren Deckel aufliegender Blatterfullung 35 
und an einem Falz des vorderen Deckels be- 
festigten Umstulperbugeln, die in AuBer- 
gebrauchslage niedergdegt und in Einsteck- 
taschen festgehalten sind. 

Abb. 2 ist dne schaubildliche Ansicht eines ^ 
aufgeschlagenen Schnellhefters mit auf beiden 
Deckeln aufliegenden Blattern und aus einer 
biegbaren Schiene bestehenden Umstulper- 
bugeln, und 

Abb. 3 zeigt in vergrdBertem MaBstabe in 45 
Ansicht und Querschnitt das eine Ende eines 
Aufreihers in der erfindungsgemaBen Aus- 
fuhrung. 

In beiden Darstellungen des Schnellhefters 
ist a der hintere Deckd, a 1 dessen Falz und b 50 
die daran bef estigten Aufreiher, c der vordere . 
Deckel, c 1 dessen Falz, d die eingehefteten 
Blatter und e bzw. g die Umstulperbugd in 
zwd verschiedenen Ausfubrungen. Bei der- 
jenigen nach Abb. 1 sind / am vorderen 55 
Deckd c vorgesehene Taschen zum Unter- 
schieben der Umstulperbugel, wenn sie nicht 
gebraucht werden, und bd der jenigen nach 
Abb. 2 sind h und i Locher im Falz c 1 des 
Deckels zum Durchstecken der hier aus einer 60 
biegbaren Schiene bestehenden Umstulper- 
bugd. 

Das Wesen der Erfindung besteht in der 
besonderen Ausbildung der bdden Endstucke 
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der bandformfgen Aufreiher b, die unter Er- 
haltung ihrer freien Einstechspitze ein kurzes 
Stuck weit durch Umrollen ihrer Seiten- 
rander die Form einer Einsteckrille fur die 
5 freien Enden der Umstulperbugel erhalten 
haben. Der riUenformige Teil geht in den 
fiachen Teil der Aufreiher stoBfrei fiber, wo- 
durch Einrisse der Blatter beim Aufstecken 
oder Abziehen vermieden werden. 

10 Bei Gebrauch der Umstulperbugel werden 
diese in eine mit den Aufreihern b korrespofl- 
dierende Lage gebracht und mit ihren freien 
Enden von oben in die Rille b 1 der Auf- 
reiher b eingeschoben. Das Umschlagen der 

15 Blatter von einer Deckelseite rur anderen 
sowie etwaiges Herausnehmen oder Einfugen 
einzelner Blatter aufier der Reibenfolge kann 
mit Leichtigkeit erfolgen. Beim Losen der 
Verbindung zwischen Umstulperbugel und 

so Aufreihern wird das freie Ende der ersteren 
aus der Rille b 1 der Aufreiher herausgezogen 
und diese sowie die Umstulperbugel in die 
Ausgangslage zuruckgebracht Durch die 



Rillenbildung erfahren die Endstucke der 
Aufreiher eine gewisse Versteifung, die der en 95 
Verbiegen verhindert und ein sicheres, be- 
quemes Zusammenstecken der entsprechenden 
Teile von Umstulperbugeln gewahrleistet 

Patbntansfrucii : ^ 

Schnellhefter mit in der Langsrichtung 
desselben biegsamen, am hinteren Deckel 
festen, bandformigen Aufreihern und an 
der Innenseite des vorderen Deckels in die 
Ebene desselben umlegbaren Umstulper- 35 
bugeln, die mit ihren freien Enden mit 
den Aufreihern des hinteren Deckels in 
losbare Verbindung gebracht werden kon- 
nen, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
bandformigen Aufreiher unter Erhaltung 40 
. ihrer freien .Einstechspitze ein kurzes 
Stuck weit durch Umrollen ihrer Seiteu- 
rander zu einer Einsteckrille (b 1 ) fur die 
freien Enden der, wie bekannt, elastischen 
und aus glattem Draht bestehenden Urn- 45 
stulperbugel ausgebildet sind. 
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Abb. 2 



